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Modell 

 

804

 

1D

 

Deutsch

 
1.

 
Herzlichen Glückwunsch!

 

Mit der elektronischen 

 

Personenwaage

 

seca

 

 

 

804

 

 haben Sie ein hochpräzises und

 

 

 

gleichzeitig robustes Gerät erworben. 

 

Seit über 150 Jahren stellt seca seine Er

 

-

 

fahrung in den Dienst der Gesundheit und

 

 

 

setzt als Marktführer in vielen Ländern der

 

 

 

Welt mit innovativen Entwicklungen für

 

 

 

das Wiegen und Messen immer neue

 

 

 

Maßstäbe. 

 

Neben der konventionellen Bestimmung

 

 

 

des Gewichtes kann die 

 

seca

 

 

 

804

 

 auch

 

 

 

den Body-Mass-Index und die Körperzu

 

-

 

sammensetzung (Anteil des Körpergewe

 

-

 

bes an Fett und Wasser) ermitteln. Hierzu

 

 

 

wird ein nicht spürbarer harmloser Wech

 

-

 

selstrom durch den Körper geleitet.

 

Die Gewichtsanzeige kann zwischen

 

 

 

Kilogramm (kg), Pounds (lb) und Stones

 

 

 

(st) umgeschaltet werden. Das Gewicht

 

 

 

wird innerhalb weniger Sekunden er

 

-

 

mittelt. 

 

Die Waage ist sehr stabil gebaut und wird

 

 

 

Ihnen lange treue Dienste leisten. Sie ist

 

 

 

einfach zu bedienen und die große Anzei

 

-

 

ge ist leicht lesbar. 

 

2.

 

Sicherheit

 

Bevor Sie die neue Waage benutzen, nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um die folgen

 

-

 

den Sicherheitshinweise zu lesen. 

 

•

 

Beachten Sie die Hinweise in der Be

 

-

 

dienungsanleitung.

 

•

 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung 

 

und die darin enthaltene Konformitäts

 

-

 

erklärung sorgfältig auf.

 

•

 

Sie dürfen diese Waage nicht verwen

 

-

 

den, wenn Sie Träger eines Herzschritt

 

-

 

machers, einer Insulinpumpe oder 

 

anderer, elektronisch geregelter Medi

 

-

 

zinprodukte sind. Es könnte zu Funkti

 

-

 

onsbeeinträchtigungen kommen.

 

•

 

Setzen Sie die Waage keiner übermäßi

 

-

 

gen Feuchtigkeit aus.

 

•

 

Sie dürfen die Waage nicht fallen lassen 

 

oder heftigen Stößen aussetzen.

 

•

 

Lassen Sie Reparaturen ausschließlich 

 

von autorisierten Personen durchfüh

 

-

 

ren.

 

•

 

Verwenden Sie ausschließlich den an

 

-

 

gegebenen Batterietyp (

 

siehe „Batterie

 

-

 

wechsel” auf Seite

 

 

 

8

 

).

 

3.

 

Bevor es richtig losgeht… 

 

Auspacken 

 

Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie die Waage auf einen festen, ebenen Unter

 

-

 

grund.



 

2

 

Stromversorgung

 

Die Stromversorgung der Waage erfolgt ausschließlich über Batterien. 

 

Die LC-Anzeige hat einen geringen Stromverbrauch – mit einem Satz Batterien sind 

 

8.000

 

Wägungen möglich. Wenn die Anzeige 

 

 oder 

 

batt

 

 im Display erscheint, sollten

 

 

 

Sie die Batterien wechseln. Sie benötigen 

 

4

 

 Micro-

 

Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt.

 

Alle Abbildungen finden Sie vorne auf der Ausklappseite.

 

–

 

Drehen Sie die Waage vorsichtig um,

 

 

 

so dass der Boden der Waage zugäng

 

-

 

lich ist (siehe Abb. 

 

3

 

).

 

–

 

Drücken Sie den Verschluss des Batte

 

-

 

riefachs in Richtung des Aufdrucks

 

 

 

„Battery“ und klappen Sie den Deckel

 

 

 

auf.

 

–

 

Legen Sie die neuen Batterien in das

 

 

 

Batteriefach ein.

 

Achten Sie auf die richtige Polung.

 

–

 

Verschließen Sie den Deckel.
– Drehen Sie anschließend die Waage 

wieder um.

Umschaltung der Gewichtsanzeige 
Die Gewichtsanzeige kann zwischen Kilogramm (kg) und Pounds (lb) bzw. Kilogramm (kg) 
und Stones (st) umgeschaltet werden (siehe Abb. 2). Nach dem erneuten Anschalten wird 
die Messung in der geänderten Gewichtseinheit vorgenommen.

4. Waage aufstellen
– Stellen Sie die Waage auf einen festen 

Untergrund.
– Achten Sie darauf, dass die Waage nur 

mit den Füßen Bodenkontakt hat. Die 
Waage darf nirgends aufliegen.

– Sollten Bodenunebenheiten den Waa-
genboden berühren (z.B. hoher Tep-
pichflor), stecken Sie die mitgelieferten 
Teppichfüße auf (siehe Abb. 5).

5. Bedienung

Einfaches Wiegen
– Treten Sie leicht auf die Waage (siehe 

Abb. 4). Der Erschütterungsschalter 
startet die Waage.
In der Anzeige erscheinen nacheinan-
der se(a, 8.8.8.8.8. und 0.0. Danach ist 
die Waage automatisch auf Null gesetzt 
und betriebsbereit.

– Schalten Sie gegebenenfalls die Ge-
wichtsanzeige um (siehe „Umschaltung 
der Gewichtsanzeige” auf Seite 2).

– Betreten Sie die Waage und bleiben Sie 
ruhig stehen. 

Nach der Gewichtsermittlung versucht 
die Waage auch die Messung der 
Körperzusammensetzung durchzufüh-
ren, erkennbar am durch das Display 
wandernden Symbol o. Sie können nun 
einfach die Waage verlassen (die Waa-
ge zeigt kurz eine Fehlermeldung an).

– Lesen Sie das Wiegeergebnis an der 
digitalen Anzeige ab.

– Bei Belastung der Waage über 150 kg
bzw. über 330.6 lb erscheint in der 
Anzeige ST0P.


